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Monitor Mount - GL501
Инструкция за монтаж

Makl<f 

STEP1 

Preparations before installing monitor 
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M4X12MM M5X12MM M6X12MM 
A(4PCS) 8(4PCS) C(3PCS) 

Bottom support 1 1PCS 
Screw 1PCS 
Washer 1PCS 

1 

Butterfly knob 1PCS 
Bottom support 2 1PCS 

2 
Knob 1PCS 
Cable cover 1 1PCS 
Nylon ties 6PCS 
Anti-slip rubber 1 1PCS 

3 
Anti-slip rubber 2 1PCS 
Anti-slip rubber 3 1PCS 
Cable cover 2 1PCS 

¢ 6.5X¢ 13Xl.8 4X4Allen key 5X5Allen key 
(BPCS) (1PCS) (1PCS) 
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1.Make sure there are VESA holes 100x100mm or 75x75mm in the monitor.If not, the mount couldn't be 
installed. 

2.Remove the original fixed base of monitor.Be careful not to scratch the screen. 

75x75 or 100x100 

STEP2-A 

Option 1 :Clamp 

2 3 4 

A For table thickness:20-100mm 
Select right holes according 
to the thickness of desk 

Долна опора 1
Винт
Шайба

Гума 1

Кабелен капак 2

Гума 2
Гума 3

Кабелен капак 1

Долна опора 2
Стяга

Кабелни връзки

Ключ M6

Стяга

ОПЦИЯ 1 - Стяга

Бюро

За дебелина на бюрото:20-100mm
Изберете правилните отвори 
според дебелината

Стягане

Подготовка преди инсталацията

1. Моля уверете се, че мониторът има отвори 100x100mm или 75x75mm. В противен случай монажът е
невъзможен. 

2. Свалете оригиналната стойка на монитора. Внимавайте да не надраскате екрана.

ОПЦИЯ 1 - Стяга
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! Внимание
Моля складирайте 
предоставения ключ 5x5 
след инсталация в 
кабелния капак за по-
нататъшна употреба.

ВНИМАНИЕ
Този продукт съдържа малки предмети, които биха могли да представляват опасност от задавяне при поглъщане. Дръжте тези елементи далеч от малки деца.
● Уверете се, че тези инструкции са прочетени и напълно разбрани преди да се опитате да инсталирате.
● Бюрото или монтажната повърхност трябва да могат да поддържат комбинираното тегло на монтажа и дисплея, в противен случай конструкцията трябва да бъде подсилена.
● Проверявайте частите на ставите на всеки два месеца, като се уверите, че винтовете са разхлабени или не.

Този продукт е проектиран за инсталиране на бюрото. Преди да инсталирате, уверете се, че монтажът ще поддържа комбинирания товар на 
оборудването и хардуера. Никога не надвишавайте максималната товароносимост 9 KG, иначе може да доведе до повреда на продукта или до 
телесни наранявания.

Забележка: Този продукт е предназначен само за вътрешна употреба. Използването на този продукт на открито може да доведе до повреда на 
продукта или до лично нараняване.

STEP2-B 

Option 2:Grommet 

2 3 4 

Keep the counterbore 
side down 

STEP3 

Attaching the monitor to the plate 

Increase washer( ) based 
on actual situation 

Adjust the monitor's height after installing. 
If the monitor cannot stop at any height,pls 
use the supplied 5x5 all en key to adjust th 
screw on the arm. To make the mount and 
monitor's weight equal and it can stop at any 
height.pis adjust the screw in"-" direction 
when the monitor up and"+" direction when 
it down. 

A 

Size of the hole: 
8.5-70mm. 

5 

A For table thickness: -90mm 

6 

Tighten 

STEP4 

Using cord management 

® 

Take off the cord 
and put the cable 
in,then use screw 
to lock the cord 

ОПЦИЯ 2 - Накрайник

Монтиране на екрана  върху планката Организация на кабелите

Затягане

Бюро

Бюро

Кабел

Вкарайте кабела 
вътре, след това 
завинтете за да 
заключите кабела.Поставете долната 

част, след което я 
зазаключете.

Използвайте повдигаща  
шайба според ситуацията

За да настоите 
екрана изполвайте  
предоставения 
ключ 5x5(F)

Рамери на отвора: 
8.5-70mm

За дебелина на бюрото:25-90mm

Регулирайте височината на монитора след 
инсталацията. Ако монитора не може да застане 
на определена височина, моля използвайте 
приложения ключ 5x5(F), за да регулирате силата 
на амортисьора спямо теглото на Вашия екран.

Страната с фаските/фрезенка 
трябва да е отдолу.
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! Attention

Please�put�the�5*5�wrench�
into�the�cable�cover�after
installation�for�future�usage!
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